
Methodiek wijzigingen

Komende jaar en daarna



Methodiek?



▪ NTA8800 Projectgroep

▪ Programmaraad

▪ Binnenklimaat en Energieprestatie (Hoofdcommissie)

▪ Referentieklimaat (voorzitter)

▪ EPBD normen (Europees en toekomstig NTA)



Raad van Beleiding

- Update Uitgave Energiecijfers en Tabellen

- Herziening warmteverlies (ISSO 51, 53, 57)

- Kennisontwikkeling Indirecte Adiabatische koeling

- Maatwerkadvies NTA8800

- Tapwater (ISSO 55)
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BRL

Beoordelingsrichtlijn

9500 Kwaliteitseisen energieadvisering

Opnameprotocol / vereiste nauwkeurigheden / methode 

voor attestering

9501 Kwaliteitseisen enrgieadviserings software

EDR / KIWA



Wijzigingen

- Warmteverlies

- Koellast

- NTA 8800 / MWA / ISSO 75 / ISSO 83

- Stromingsprogramma’s

- EPBD IV



▪ Lage temperatuursystemen

▪ Optellen van toeslagen, zekerheidsklasse

▪ Infiltratie

▪ Dynamische warmteverlies



Koellast

▪ Vervanging 5067

▪ Dynamische (ISO 52016) waarbij de randvoorwaarden vastgezet

worden

▪ Klimaat

▪ Infiltratie

▪ Gebruik



Aanpassingen NTA / Opnameprotocol

Adviseurs – overheid – EP platform – softwareleveranciers - … 

NEN / Projectgroep NTA 

8800
InstallQ / TC 9500 ISSO

NTA 8800
BRL 9500 U+W

BRL 9501
ISSO 75.1 en 82.1



NTA Minder significante parameters

▪ Kleur van de zonwering

▪ Vermogen ventilatoren ventilator convector

▪ Pascal drukgestuurde roosters

▪ Versoepeling zone indeling Airco’s slaapkamer

▪ Hoogte boven vloer maaiveld (vastgezet)

▪ Vereenvoudiging regelingen kamerthermostaat



NTA Minder significante parameters

▪ Verdeling Lineaire koudebrugen (koeling en utiliteit)

▪ Volume voorraadvaten

▪ Aansluitwijze Elektrische boiler

▪ Nieuwwaarde compensatie verlichting

▪ Overstekken gecatagoriseerd

▪ Leidinglengtes en diameters

▪ Standleiding tbv vuilwaterafvoer



NTA Nauwkeurigheid van opnemen

▪ Gebouwhoogte (1m)

▪ PV panelen (binnen 5 graden)



NTA Projectgroep

▪ Rendement ventilatietapwaterboilers

▪ (Collectieve warmtepompen) HT bronnen en afgifte

▪ WTW rendement Utiliteit LBK

▪ B-factor aangrenzend onverwarmde ruimten (later)

▪ Koelcapaciteit effect op TO-juli (later)



Stromingsprogramma’s

▪ ISSO 55

▪ Koudwater wordt toegevoegd, wordt verder uitgebreid

▪ Uitbreiden tapprofielen

▪ Temperatuurschommelingen

▪ Waterwerkbladen

▪ Berekening maxflow in 2 berekeningen tapeenheden en 

noodvoorzieningen (snelheidsverschil)

▪ Meer over duurzaamheid -> ook energie toevoegen



EPBD IV



EPBD IV
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