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Release Vabi Elements 3.11 Vabil

Wat is er nieuw?

Algemeen | » CSV export—import vanuit eigenschappen algemeen.
Warmteverlies | » Keerzijde onverwarmd type kelder rekende niet.

Gebouwsimulatie | » PCM toepassen.

» Regelen op ATG grafiek met marge.

Geometrie | » Volledige geometrie verbeterd.
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CSV export-import vanuit eigenschappen algemeen
= Onder eigenschappen is nu bij Eigenschappen
algemeen de optie om snel de namen W Gebouwen
i
van bouwdelen en/of ruimten aan te . ;@
uimten

passen. B Bouwdelen
B Fonnepanelen
B Lineaire koudebruggen
B Regelvertrekken
B Gebouwcomplex
B Verblijff=gebied
—E Algemeen
_,i‘ Bouwdelen
_,i‘ Ruimten
+E Gebouwsimulate
+E Warmteverlies

—
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Keerzijde onverwarmd type kelder rekende niet

Wijzigen keerzijde naar onverwarmde ruimte, type kelder met gevels zonder ramen en deuren gaf in
een berekening volgens ISSO 51 2023 geen resultaat. Dit is verholpen.

Instellingen:

Onverwarmde ruimte: | Kelder met gevels zonder ramen en deuren ;I
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PCM toepassen Gebouwsimulatie

Het toepassen van phase-change-material |

— Percentage gesmalten PCM-materiaal [3:] (Basis zonder lokale koeling met PCM)
— Warmteafgifte door PCM [W] (Basis zonder lokale koeling met FCM)
. . . . — Warmteopname door PCM [W] (Basis zonder lokale koeling met PCM)
is vanaf 3.11 mogelijk. De invoer is te — S ()G ool i e P
— Luchttemperatuur [*C] (Basis zonder lokale koeling met PCM)
— Comforttemperatuur [*C] (Basis zonder lokale koeling met FCM)

Kiezen bij materialen en toe te passen in  rbiessemperstur €] Esie zonderleleoetne met PO

100 % 17000 W 40°C

een constructie. Het effect is te
visualiseren in de daguitvoergrafiek.

Omschrijving

x>

70 % 118900 W 18°C

Naam: Pcm

sow | 10200 12
Omschrijving: I

Percentage - Energie - Temperatuur

Fictogram: Geen - so% | ssoow 5C
- 0% | ssoow 2+
IMaterizalgegevens b4
Invoer: IPhESHhange material (PCM) LI 0% | swow 8°C
Type PCM: [Pcm 24 -

Lambda: I—__ WK 20%| 3400w -18 *}
Dichtheid: Ii‘r kg/m? 0% | 1700w 237
Soortelijke warmte: IT Jikg K}
Smeltwarmte: I—'i Jikg o o =0
Temperatuurbereik ondergrens: Iﬁ C
Temperatuurbereik bovengrens: I—z- C Tid

0106190

021061906
03061906
04061906
05061906
06061906
07061906
08061906
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Regelen op ATG grafiek met marge

Het was altijd al mogelijk om bij het afgifte-apparaat voor
een regeling op een ATG klasse te kiezen.
Nu kun je daar een marge kiezen.

Dag Macht
Verwarmen: I 15 °C I -40 °C

Comlort binnanbemperaiuur ("0}
b v
= i+

Koelen: | 15 °C | a0 °C

Garmddaide bustant e
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Volledige geometrie verbeterd

De volledige geometrie is aangepakt. Dit levert een 10x
versnelling op vergeleken met de 3.10 release, als het gaat
om zeer grote geometrische modellen.



Veel plezier met Vabi Elements 3.11

de sofiware, handleidingen en antwoorden op veel gestelde vragen.

Q. Zoek op dienst, keyword of training

Vragen? Bel of mail ons:

015-2133 174

elements@vabi.nl

Neem ook eens een kijkje op onze supportpagina.

VABI ELEMENTS ACADEMY TO JuLl FUNCTIONALITEITEN
Trainingen op kantoor of op Meer informatie over de UITGELICHT
maat berekening volgens TO juli Tips en tricks

TEAMVIEWER
Download Teamviewer

Quicksupport

Vabi

Poortweg 6

m | 2612 PA DELFT
va bl 015-2574420

www.vabi.nl


https://support.vabi.nl/support/elements/support/
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