
Vloer: Rc 3,7          Gevel:Rc 4.7          Dak plat: Rc 6,3          Dak hellend: Rc 6,3          Glas HR+++: Rc  1,25
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WONING DORPSHAVEN AALSMEER
RENOVATIE TOT ENERGIE

NEUTRALE WONING LV

Bestaande
Situatie1

Aangepast naar Huidig BouwBesluit &
16 zonnepanelen2

Aangepast naar huidig BouwBesluit
met warmtepomp & 16 zonnepanelen3

Totale Energiekosten: 
€3905,17 per jaar

Vloer: Rc 3,7          Gevel:Rc 3.5          Dak plat: Rc 3,5          Dak hellend: Rc 4,0          Glas HR++: Rc 1,1

Vloer: Rc 3,7          Gevel:Rc 4.7          Dak plat: Rc 6,3          Dak hellend: Rc 6,3          Glas HR+++: Rc  1,25

Totale Energiekosten: 
€2594,85, per jaar

De woning Dorpshaven te Aalsmeer loopt achter op de huidige eisen uit het BouwBesluit over Rc-waardes. De woning is te
duur wat ergernis oplevert voor de bewoners die op het moment €3905,17 per jaar kwijt zijn aan energie. Uit de grafiek is te
lezen dat er in de winter grote pieken aan verbruik zijn waarvan het grote deel uit gas bestaat (zie grafiek 2). Sinds de woning
achterloopt op de huidige vereiste Rc-waardes is te concluderen dat dit hoge gasverbruik aan de centrale verwarming te
danken is. Dit argument word ondersteund door de linker grafiek (zie grafiek 1) en het feit dat het gasverbruik toeneemt
wanneer de getijden kouder worden. De eerst volgende stap in het proces tot verduurzaming is het renoveren van de
buitenschil van de woning tot de vereist Rc-waardes voor renovatiebouw. Hier bij voegen wij zestien zonnepanelen toe op de
zuidkant van het hellende dak om het verbruik in elektriciteit te verminderen. 

[3] Verdeling in verbruik                                                                                                                          [4] Verdeling Gas & Elektriciteit

Zichtbaar is dat er veel stroom op word gewekt na deze aanpassingen op de bestaande situatie (zie grafiek 3). Er is ook af te
lezen dat er in de zomer maanden grotendeels op zelf opgewekte stroom geleefd kan worden en dat de panelen in de maand
mei zelfs terug kunnen leveren (zie grafiek 4). Dit is te danken aan de zonnepanelen aan de zuidkant. Wat opvalt is dat het
verbeteren van de Rc-waardes weinig oplossing geeft voor het hoge gasverbruik. Het verwarmen van een woning door middel
van een cv ketel heeft een rendement van 97,5% wat in tegenstelling tot een hybride warmtepomp (400%) niet heel duurzaam
is. De volgende stap is het overstappen van de cv ketel tot hybride warmtepomp.

[1] Verdeling in verbruik                                                                                                                           [2] Verdeling Gas & Elektriciteit

Totale Energiekosten: 
€2412,67 per jaar

[5] Verdeling in verbruik                                                                                                                          [6] Verdeling Gas & Elektriciteit

Als verwacht is de verdeling van gas en elektriciteit geheel omgedraaid (zie grafiek 6). Als gevolg word de woning verwarmt
door middel van elektriciteit wat een hoger rendement heeft en eventueel gebruik maakt van zelf opgewekte stroom. 

De conclusie is dat de zonnepanelen het meeste aan de energiekosten bijdragen terwijl de warmtepomp voor de meeste
duurzaamheid zorgt. Opvallend is dat het aanpakken van de buitenschil van de woning geen drastische stappen maakt in zowel
duurzaamheid als kosten terwijl het veel kosten meebrengt om de buitenschil te renoveren. Na het toepassen van deze stappen
zijn de energiekosten gedaald van €3905,17 voor de renovatie naar €2412,67 na de renovatie.

[3] Verbruikswaardes Woning Dorpshaven

[3] Verbruikswaardes Woning Dorpshaven
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