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Puuhuollon logistiikan haasteista kertoo muun muassa se, ettd kuvan tienvarsipinosta
Kirkkonummelta puutavara on menossa puulajin, laadun ja jareyden perusteella neljdén

eri tehtaaseen eri puolille Suomea.

Suomen metsdsektori hyddyntaa paik-
katietoa useimpia muita toimialoja laa-
jemmin |dhes kaikessa toiminnassaan ja
erityisesti puuhuollon logistiikassa puu-
kaupoista ja puun korjuusta aina tehdas-
kuljetuksiin asti.

"Alan koko toimintahan perustuu sii-
hen, etta hakattavilla leimikoilla ja puu-
tavaravarastoilla teiden varsilla on tietty
sijainti, kuten myds tehtailla, jonne puut
kuljetetaan. Ketjun varrella eritasoista paik-
katietoa hyddynnetaan kaiken aikaa ja kat-
tavasti koko maassa”, Metsatehon tutki-
muspaallikkd Jarmo Hamaldinen toteaa.

Metsateho on suurten metsateolli-
suusyritysten, Metsahallituksen ja erai-
den metsdalan jarjestdjen omistama
tutkimus- ja kehitysyhtio, joka kehittaa
metsateollisuuden puuhuoltoa ja erityi-
sesti puutavaran toimitusketjua metsasta
tuotantolaitoksille. Se pyrkii ennen muuta
alan operatiivisten toimintojen kustannus-
tehokkuuden parantamiseen.

Vuosi sitten Metsdteho teki omistaji-
ensa kanssa Puutavaralogistiikka 2020
-kehittdmisvision ja t&k-ohjelman. Sen
tavoitteena on, etta puuraaka-aineen toi-
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mitusketjun kustannustehokkuus vuonna
2020 on 30 prosenttia nykyista parempi
ja tayttaa samalla kestdvan kehityksen
vaatimukset.

Tavoitteen toteuttamiseen ei ole mitaan
yhta keinoa, vaan tulokset on saatava pie-
nemmistd puroista ottamalla enemman
irti nykyisista metsakoneista ja kuljetuska-
lustosta seka hyddyntamalla tehokkaam-
min tietotekniikkaa.

"Paikkatieto nahtiin yhdeksi merkit-
tavaksi kehittamisalueeksi. Sen merkitys
kasvaa kaikkien puuhuollon toimijoiden
parissa. Siind on uutta potentiaalia, jota
metsdala ei ole vield taysin hyddyntanyt”,
Hamaldinen kertoo.

Metsdteho satsaakin nyt Hamalai-
sen mukaan paikkatietoasioihin entista
enemman ja on hiljattain muun muassa
korvannut aiemmat paikkatietovalineensa
Esrin tehokkaammilla ArcGIS for Desktop
-tyokaluilla.

"Meilld pitaa olla sellaiset valineet, jot-
ka antavat kasvuvaraa, koska nakopiirissa
olevat kysymyksenasettelut ovat aiempaa
isompia ja merkittdvampia myos tutki-
mustehtadvien kannalta”, han sanoo.
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Metsasektor/ nékee Jarmo Haméldisen
(vas.) ja Tapio Rdsdsen mukaan suurta
kehittdmispotentiaalia paikkatiedon
hyédyntdmisessd, joten myds Metséteho
panostaa sithen tutkimus- ja kehitystyds-
sddn entista enemmaén.

Lisdarvoa etsitaan
uusista tietolahteista

Ajantasaiset, sijaintiin sidotut metsavara-
ja olosuhdetiedot ovat tehokkaan puu-
huollon perusta. Tarkat tiedot puustosta



Metsétehon alustavissa testeissé laserkeilauksen maastomalliin ja siitd laskettavaan
kosteusindeksiin perustuva menetelmd on osoittautunut lupaavaksi tavaksi kuvata maas-
tokohtia, joihin vesi kerdéntyy ja jotka voivat olla metsékoneiden liikkumisen kannalta
ongelmallisia.

seka korjuu- ja kuljetusolosuhteista autta-
vat suunnittelemaan ja ohjaamaan koko
logistiikkaketjua.

Maasto- ja tiekarttojen, ilmakuvien ja
metsdvaratietojen kdytté on metsasekto-
rilla arkipaivaa. Metsateho tutkii erityisesti
uusien tietolahteiden, kuten laserkeila-
ukseen perustuvan korkeusmallin, siita
johdetun kosteusindeksin, maaperakart-
tojen ja kosteutta kuvaavien gamma-
sateilyaineistojen mahdollisesti tuomaa
lisdarvoa.

Uudet tietolahteet saattavat tarjota
entista tarkempia perusteita puunkor-
juun ja kuljetusten ajankohtien valintaan
seka ajourien sijoitteluun niin, etta val-
tetddn maaston upottavat riskikohdat ja
vahennetdan puunkorjuun aiheuttamia
vaurioita.

ArcGIS Spatial Analyst -lisdosa on
Hamaldisen mukaan ndppara tyovaline
tutkimuksessa. Sen avulla analysoidaan
eri tietolahteiden tietoja ja esimerkiksi
vaihtoehtoisten kosteusindeksin laskenta-
algoritmien soveltuvuutta maaston kanta-
vuuden arviointiin.

Seuraavana tavoitteena on ottaa saa-
datan ja sdaamallien avulla huomioon
myds kulkukelpoisuuteen vaikuttavat
muuttuvat olosuhteet, kuten sademaara
ja routaantuminen.

Mikali tiedot osoittautuvat hyddyllisik-
si, Metsateho tekee lopulta ehdotuksen,
miten metsayhtiot seka puunkorjuu- ja
kuljetusyritykset voisivat kayttaa niita
osana suunnittelu- ja ohjausjarjestelmi-
aan.

Kaytannossa tiedot voisivat Hamaldisen
mielesta olla tulevaisuudessa saatavilla
julkishallinnon avoimena datana, jonka

voi ladata uudeksi karttatasoksi metsa-
sektorin jarjestelmiin.

"Metsasektorin toive kaiken kaikki-
aan on, etta eri tahojen julkiset aineistot
saadaan nopeasti ja kattavasti kayttoon
mahdollisimman kayttokelpoisessa muo-
dossa ja ettad uusia tietoldhteita kehite-
tdaan myods puuhuollon tarpeista lahti-
en”, han toteaa.

Puustosta yha
tarkempaa tietoa

Yhtend tavoitteena metsdsektorilla on
myds puustoa koskevan tiedon tarken-
taminen niin, etta hakattavan leimikon
katkomista erilaisilla ostajien kayttamilla
katkontaperiaatteilla voitaisiin jo etuka-
teen simuloida, jotta tiedettaisiin, min-
kalaista raaka-ainetta ja kuinka paljon
mistakin leimikosta on luvassa.

"Uusilla laserkeilausmenetelmilla pysty-
tdan puustoa kuvaamaan aika hyvin. Tie-
don ajantasaisuus ratkaisee aika pitkalti
sen, pitaako tietoon sitten lisdta jotain
puuston kasvun mallinnusta”, Metsate-
hon erikoistutkija Tapio Ras@nen sanoo.

Nykyisesta Maanmittauslaitoksen laser-
keilausaineistosta puuston laatutekijat,
kuten jareys, oksaisuus, lenkous, mutkai-
suus ja tyvilaho, eivat kuitenkaan suoraan
vield selvia riittavan hyvin.

Kaikkien hakattavien leimikoiden mit-
tauksiin paikanpaalla eivat kenenkdan
resurssit nykyisin riitd, joten tieto halut-
taisiin Rasdsen mukaan saada kaukokar-
toituksella.

"Hyva tietenkin olisi, etta tieto saataisiin
olemassa olevasta metsavaratietojarjes-
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telmasta. Sinansahan uusi jarjestelma on
vienyt asioita mukavasti eteenpdin, mutta
tarpeet tiedon tarkkuudelle kasvavat.”

Puutavaraterminaalit
oikeille paikoille

Metsateollisuuden rakennemuutokset ja
esimerkiksi energiapuun kayton lisaantymi-
nen ovat aiheuttaneet ja aiheuttavat muu-
toksia puuraaka-aineen kuljetusetaisyyksis-
sd ja eri kuljetusmuotojen osuuksissa.

Sen vuoksi Metsdteho aikoo Hamalai-
sen mukaan tutkia jatkossa myos hak-
kuukohteista, kuljetusvaylista ja tuotan-
tolaitoksista koostuvaa kuljetusverkos-
toa, mihin tarkoitukseen se on hankkinut
ArcGIS Network Analyst -lisdosan.

"Tutkimme, miten puuvirrat nykyisin
suuntautuvat ja tarjoamme siitd tietoa esi-
merkiksi tienpidosta vastaaville organisaa-
tioille. My®s ne jakavat rajallisia resursse-
ja, joten kannattaisi tietenkin kunnostaa
vaylia, joilla on suurin merkitys.”

Lisaksi tutkimuskohteeksi nousevat
puutavaraterminaalien sijainnin optimoin-
tiin liittyvat kysymykset. Tie- ja rataverkos-
ton varrelle tarvitaan nykyista suurempia
valivarastointi- ja kuormauspaikkoja, jotka
auttavat saastamaan kuljetuskustannuk-
sia ja parantavat puun toimitusvarmuutta
erityisesti kelirikkokauden aikana. m

miljoonan saast

Logistiikkakustannusten osuus
metsateollisuusyritysten liike-
vaihdosta on Suomessa lahes 20
prosenttia. Puutavaralogistiikan
kokonaiskustannukset ovat noin
1,2 miljardia euroa vuodessa.

Metsatehon kehittdmisvision ja
t&k-ohjelman tavoite puutavara-
logistiikan kustannustehokkuu-
den parantamisesta 30 prosentilla
vuoteen 2020 mennessa merkitsisi
noin 350 miljoonan euron kustan-
nussaastdja vuosittain metsateolli-
suuden puuhuollossa.

Vision toteuttamiseksi haetaan
nopeasti kayttéon sovellettavia
ratkaisuja jokaisella logistiikkaket-
jun osa-alueella. Yhdeksi kehit-
tamisalueeksi t&k-ohjelmassa on
nostettu paikkatiedon entista
tehokkaampi hyédyntaminen. m
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